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DENTview

CAM USB
Perfekte Ergonomie
w‘ durch Schwenkkopf,
Taster und Software-
unterstiitztem

Verwackelschutz

Intelligente Praxisintegration

HAHNENKRATT

HAHNENKRATT.COM

HERHEIT.

10.01

DENTview

DENTview Cam USB

fur den Anschluss an einen PC oder Videoprinter
Kamerahandstiick-Halter und Kamerahandstiick 90°

mit fokussierbarer Universaloptik flr extraorale, intraorale
und Makroaufnahmen

DENTview Dockingstation
Tischversion mit USB- und S-VHS-Buchse
Inclusive USB-Kabel

DENTview Dockingstation
fur den Anschluss an ein horizontales Aufbaustangenteil hinter Monitor
Inklusive USB-Kabel

DENTview Dockingstation
Montage an der senkrechten Aufbaustange
Inklusive USB-Kabel

Stuhlanbau 1

Alle Teile sind in jeder RAL-Farbe lieferbar

Stuhl-Adapterteil fir den Anbau an die Aufbau-Stange

Monitorarm Auslage 130 cm mit integrierter Kabelflihrung

Monitor 17 Zoll TFT mit reflexionsfreier Scheibe und

Auflosung von 1024x768

REF 790810 beinhaltet nicht die abgebildete Kamera mit Dockingstation

Stuhlanbau 2

Alle Teile sind in jeder RAL-Farbe lieferbar

Stuhl-Adapterteil fiir den Anbau an die Aufbau-Stange

Monitorarm Auslage 40 cm mit integrierter Kabelfiihrung

Monitor 17 Zoll TFT mit reflexionsfreier Scheibe und Auflésung von 1024x768

DENTview Software
Inklusive 2 Monate Hotline-Service
CD, Handbuch, Dongle fiir einen Arbeitsplatz

Software-Dongle
fur jeden weiteren Arbeitsplatz 1 Stlick
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REF

728 000

728 055

728 057

728 058

790 810

790 813

728 100

780 202

Hardware: PCs, TFT-Bildschirme, Drucker, Trenntransformatoren usw. bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

www.hahnenkratt.com
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»PULLover«

RETRAKTIONSSCHLAUCH

Der PULLover besteht aus einem elastischem
Gewebe, das einfach liber den Zahnstumpf
gezogen wird - just pull over.

Die Vorteile sind:

Effizient in der Handhabung
Der PULLover ist rasch adaptiert und damit zeit-
und kosteneffizient

Bessere Lagestabilitat im Sulcus

Durch die Elastizitat besitzt der PULLover eine
bessere Lagestabilitat im Sulcus, und das auch
bei Wangen- oder Zungenbewegungen.

Extrem hoch saugfdhig

Das Gewebe ist aus extrem hoch saugfahigen,
texturierten Kunststofffasern hergestellt. Zusatzlich
wirken die Maschen wie Poren, die mit ihrer

Kapillarwirkung die Saugkraft des Gewebes erhdhen.

HAHNENKRATT

HAHNENKRATT.COM
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»Pullover« Retraktionsschlauch, 40 cm Lange fiir ca. 80 Applikationen

»PULLover«
Intro Kit:
Retraktionsschlauch, @ 5 mm, Lange 40 cm, fiir ca. 80 Applikationen

Applikationspinzette, Stainless Steel
Gebrauchsanweisung

Test Kit:

Retraktionsschlauch, @ 5 mm, Lange 10 cm

Applikationspinzette, Stainless Steel

Gebrauchsanweisung

Retraktionsschlauch, @ 5 mm, Lange 40 cm, Nachfillpackung
Retraktionsschlauch, @ 5 mm, Lange 40 cm, Spenderdose, nachftillbar

Applikationspinzette, Stainless Steel

Spender, Stainless Steel
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Sortiment

Sortiment

Stick

Stiick

Stick

Stuck

REF

88 400

88 500

88 100

88 110

88 200

88 300

www.hahnenkratt.com
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KRONENTRENNER

Die SHARPcut Kronentrenner sind - mit ihrer
optimierten Kreuzverzahnung - fiir alle Metall-
Legierungen, fiir Titan sowie fiir Verblendungen
aus niedrig schmelzender Keramik und fiir
Composites geeignet.

Die Vorteile sind:

Arbeitsteil:

Optimierte Schneideigenschaften Hartmetall
durch optimierte Kreuzverzahnung SHARPcut | Kronentrenner Voll-Hartmetall Schaft: Edelstahl
Hohe Abtrageleistung Lange Arbeitsteil Codierung Inhalt REF REF
Lo St @ 1,0 mm 2 mm weild B 9202 9502

71,0 mm 4 mm weild 5 9204 9504
Minimierte Vibration

g 1,2 mm 2 mm gelb b 9222 9522

1,2 mm 4 mm gelb 5 9224 9524

@ 1,4 mm 2 mm blau 5 9242 9542

g 1,4 mm 4 mm blau 5 9244 9544

—

Stick @ 1,2 mm /2 mm / weil®
SHARPcut Test Set 1 Stiuck @ 1,2 mm /4 mm / gelb 8 9210
Stuck @ 1,4 mm / 4 mm / blau

—

—

Stick @ 1,2 mm /2 mm / weil®
SHARPcut Test Set 1 Stick @ 1,2 mm /4 mm / gelb 3 9510
Stuck @ 1,4 mm / 4 mm / blau

—
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