
 

 

VOCO 

Ionolux kézi keverésű 

Használati utasítás 

Az Ionolux fényre kötő, röntgenárnyékot adó, rezin üvegionomer tömőanyag. 
Kiváló esztétikájú, könnyen alkalmazható és magas kémiai adhézióval bír. 
Színek: 
A1, A2, A3 
Alkalmazási területek: 
1. III. és V. osztályú, különösen nyaki töméseknél és gyökér káriesznél 
2. Tejfogak tömésére 
3. I. osztályú kis kavitásokba 
4. Ideiglenes tömésekhez 
5. Alábélelésre 
6. Csonkfelépítésre 
Felhasználás: 
Előkészítés: 
Egészséges foganyag megtartása érdekében kövessük a minimális preparáció 
elvét. V. osztályú töméseknél minimum 1 mm mélység szükséges. 
Vízzel tisztítjuk, majd szárítunk úgy, hogy a felszín kissé nedves maradjon. 
Alábélelés: 
A pulpához közeli területeken alkalmazzunk kalcium-hydroxid alábélelést. 
Színválasztás: 
A VITA© színekből a fogszínkulcsot kicsit benedvesítve. 
Keverés: 
Rázzuk föl a port és a folyadékot tartalmazó üvegcsét legalább 3 msp-ig. 
Tegyünk a porból a keverőtálcára egy kikanálnyit majd zárjuk le az üveget. 
Két cseppet tegyünk a porhoz a folyadékból 3.2 : 1 g/g por/folyadék 
arányban. Tartsuk az üveget függőlegesen amikor csepegtetünk. A cseppentőn 
ne legyen megszáradt fölösleg. Zárjuk le a folyadék üvegét a 
használat után. Keverjük el a por egy részét a folyadékkal, majd a többit 
is addig amíg teljesen el nem dolgozzuk. 
Hozzuk a cementet szobahőmérsékletre (15 C - 23 C fokra). 
Applikálás: 
Használjunk matrixot ha szükséges. Applikáljuk a kész Ionoluxot a kavitásba 
a megfelelő eszközzel majd dolgozzuk el. Világítsuk meg ezután. 
2 mm-nél vastagabb tömést rétegenként készítjük el. 
Szobahőmérsékleten az Ionolux megmunkálási ideje 3 perc. 
Magasabb hőmérséklet csökkenti ezt az időt, alacsonyabb növeli. 
Lámpázás: 
Az anyagot legalább 500 mW/cm2 kibocsátású polimerizációs lámpával 
használjuk. 
A kötési idő 20 msp rétegenként. A töméshez közel tartva polimerizáljunk. 
Tartsuk a lámpát minél közelebb a töméshez. Ha a távolság 5 mm-nél 
nagyobb akkor a hatásfok gyengül. 
 

por/folyadek arany [g/g] 3.2:1.0 

nyerhető adag kanal/csepp 1:2 



keveresi idő [msp] 30 

felhaszn. idő [perc] >3:00 

lampazas [msp] 20 

 
 
Befejezés: 
Megkötés után a fölösleg eltávolítása majd polírozás. 
Elővigyázatossági szempontok: 
- Ha bőrre kerülne akkor azonnal mossuk le alkoholos vattával 
- Ha szembe kerülne akkor bő vízzel mossuk ki majd vizsgáltassuk meg a 
szemet 
- Az Ionolux tartalmaz polyakril savat, fluoros-szilikát üveget, aminosavakat 
és BHT-t. Ezekre való allergia esetén ne használjuk. 
- Eugenol, thymol tartalmú preparációk a tömés megkötését zavarhatják. 
Ne használjunk cink-oxid eugenol cementet az Ionolux-sal együtt. 
Tárolás: 
4 C - 23 C fokon bontatlan állapotban. A lejárati időn túl ne használjuk. 
Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk 
szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség 
nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott infomáció 
és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk 
szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk 
alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az 
alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a 
fennálló szabványok szerint megfelelve azon általános feltételeknek, 
melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk. 


